
水道だより

折り込み紙
広報津

今の水道を維持することはもちろん、50年先、100年先の世代まで
安定して水道水を届け続けるのは、今を生きる私たちの責任です。

老朽管の更新　約21.4億円
・久居明神町地内配水管布設工事など約16.5kmの耐震化

老朽施設の更新　約5.7億円
・市内最大の片田浄水場(約23％を供給)の設備を３年間(合計
約13億円)で改修

災害対策　約3.6億円
・重要病院や避難所につながる配水管の更新
・浄水施設の耐震補強(久居別所浄水場)
・大規模停電に備えた非常用発電設備の設置(高野尾ポンプ場)

令和２年度の主な事業

　　　安全で安心な水道水を供給するため水道法で
は51の水質基準が設定されているよ。この基準をク
リアしていないと水道水として皆さんの家に届けて

安心して飲める水を提供するために

はいけないんだ。51項目のうち、毎日および毎月検
査しなければならない項目について、主な採水場所
の結果を紹介するね。

　　　津市では安心して飲むことができる水道水を供
給するために、市内36カ所で水質検査されているん
だ。採水場所や結果は津市ホームページでも見ること

ができるんだよ。

　　　きちんと検査されているから安心だね！

令和元年度津市給水栓水質検査結果 ※数値などは全て平均値
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片田浄水場

管路更新工事 非常用発電設備

今やるべきこと
をしっかりと
進めます


